
Numer zapytania Z24/3/1
Tytuł zapytania Ręcznie prowadzony elektryczny wózek paletowy
Kupiec prowadzący: Stołek, Krystyna
Osoba kontaktowa w sprawach
merytorycznych:

Data złożenia: 2022-11-04 14:03:13
Waluta: PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia
przyjmowania ofert: 2022-11-04 14:05:00

Data i godzina zakończenia
przyjmowania ofert: 2022-11-09 12:00:00

Termin zadawania pytań (do
kiedy?): 2022-11-07 16:00:00

Załączniki tak

Treść zapytania

Dzień dobry,

Proszę o przesłanie oferty na ręcznie prowadzony elektryczny wózek paletowy + bateria i ładowarka,  w
oparciu o poniżej wymienioną specyfikację oraz wymogi formalno - prawne.

 

W tej chwili posiadamy wózek o poniższych parametrach:

 

Pojemność 8.000 kg
- w środku obciążenia  800 mm
- Długość wideł 1150 mm
- Szerokość nad widłami 580 mm
- Podnoszenie 95 - 205 mm
- Silnik napędowy, centralnie umieszczony 24 V / 2,0 kW AC
- Prędkość jazdy z/bez obciążenia, bezstopniowa / Prędkość jazdy bezstopniowa z/bez obciążenia
ok. 0 - 3,0 km/h
- Hydraulika podnoszenia / Hydraulika podnoszenia 24V / 2,2 kW DC
- funkcje hydrauliczne podnoszenie/opuszczanie za pomocą przycisków w głowicy rumpla (bez czułości)
Funkcje hydrauliczne podnoszenie/opuszczanie za pomocą przycisków w głowicy rumpla (nieproporcjonalne)
- Hamulce:
- Hamulce napędowe: hamulce elektryczne (odzyskiwanie energii)
Hamulec roboczy: elektryczne hamowanie odzyskowe (odzyskiwanie energii)
- Hamulec postojowy: elektryczny emitowany hamulec sprężynowy, skuteczny na silniku napędowym
Hamulec postojowy: elektrycznie zwalniany hamulec sprężynowy, skuteczny przy silniku napędowym
- Koła:
- Koło napędowe, poliuretan / Koło napędowe poliuretan, Ø 310 mm
- 1 poprzecznie ułożone koło podporowe, sprężynowe, poliuretanowe
 1 boczne koło podporowe, sprężynowe, poliuretanowe Ø 100 mm
- Koła nośne Poliamid Tandem
 Koła nośne poliamidowe tandem Ø 80 mm 
- Dyszel bezpieczeństwa z przyciskiem awaryjnym / Dyszel z przyciskiem bezpieczeństwa
- wrażliwy na jazdę z przyciskami jazdy / wrażliwy na jazdę poprzez przełącznik koła jezdnego
- elektryczne wspomaganie kierownicy / Elektryczny układ kierowniczy

-  Elektryczny klakson / elektryczny klakson sygnalizacyjny
- Kontrola jazdy, możliwość dostosowania do potrzeb klienta Parametryzowana przez użytkownika kontrola jazdy
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- Akumetr z licznikiem godzin i automatycznym wyłączaniem windy
-  Akumetr z licznikiem godzin i zabezpieczeniem przed głębokim rozładowaniem
- Przełącznik kluczykowy / Key switch
- Przycisk zatrzymania awaryjnego / przycisk zatrzymania awaryjnego
- Skrzynia na baterię max. 24V 3EPzS 270Ah / Battery room for battery max. 24V 3EPS 270Ah
- wymiana baterii za pomocą dźwigu / Wymiana baterii za pomocą dźwigu
- Skrzynka akumulatorów DIN A l: 830 mm / w: 219 mm / H1: 522 mm i H2: 537 mm
- Skrzynka akumulatorów DIN A dł.: 830 mm / szer.: 219 mm / H1: 522 mm i H2: 537 mm
- Wymiary urządzenia: przybliżony wymiar patrz rysunek
- Szerokość przy silniku / jednostce ładunkowej 850 / 580 mm
- Szerokość przy silniku / jednostce ładunkowej
- Długość urządzenia ok. 2700 mm

 

 

 

 

Wymagane dokumenty:  Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją wyżej wymienionych dokumentów.
Akceptacja nw. dokumentów jest obowiązkowa w przypadku nawiązania współpracy.

- ogólne warunki zakupu;

- umowa o zachowaniu poufności;

- wytyczne dotyczące zrównoważonego rozwoju;

- wymagania dla firm zewnętrznych.

 

Wymogi dotyczące dostawy:

DDP Legnica

Wymogi dotyczące płatności:

- termin płatności 30 dni od daty otrzymania faktury;
- Platnosc Split Payment;
- waluta na fakturze zgodna z zamówieniem;
- na fakturze należy umieścić: numer oferty handlowej, numer zamówienia wezi-tec, nazwisko wskazane na
zamówieniu.

 

 

 

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp. Dokumenty
1. wytyczne_dot_zrównoważonego_rozwoju.pdf
2. Ogólne_warunki_ zakupu.pdf
3. wymagania _BHP_dla_firm_zewnętrznych.pdf
4. umowa_poufności.pdf
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PRODUKTY

Lp. Produkt Indeks/Nr
produktu Ilość Jednostka

miary
Kategoria
zakupowa

1. ręcznie prowadzony elektryczny wózek
paletowy + bateria i ładowarka 1 szt. Pozostałe

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp. Kryterium Waga Czy kryterium
zmienne

Sposób
naliczania
punktów

Składowa oceny

1. Cena 0.7 Tak Zniżkowy Tak
2. Termin dostawy 0.3 Tak Zniżkowy Nie

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp. Kryterium
Brak pozycji

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp. Pytanie
Brak pozycji

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych nie

Dokument wydrukowano w systemie Logintrade.NET: 29-04-2025 04:31 Strona 3 z 3


